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	10
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	Используемая коммутационная аппаратура (страна производитель)
	

	37
	Дополнительная информация
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	Организация удаленного рабочего места оператора 
	

	48
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	50
	Автоматическое включение после отключения питания сети
	

	51
	Индикация действительных и заданных значений (ток, напряжение, частота, давление)
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	63
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Структура условного обозначения шкафов управления «П-КОМ»

         ШУХ Х – ХХХХ – ХХХ – ХХ – IPХХ – х 

                     1      2          3           4 5 6       7 8         9         10

    1-обозначение комплектного устройства ШУН – шкаф управления насосом ШУВ – шкаф управления вентилятором ШУЗ – шкаф управления задвижкой ШУК – шкаф управления котлом ШУД – шкаф управления дымососом ШУП – шкаф управления путевым подогревателем  

2
–  общее количество объектов управления;    

3
–  номинальная мощность (кВт) подключаемого оборудования (0075 – 7,5 кВт);

4
–  наличие прямого пуска (П – есть, х – нет);

5
–  наличие  устройства плавного пуска (С – есть , х – нет);

6
–  наличие преобразователя частоты (Ч – есть, х – нет);

7
–  наличие контроллера (К – есть, – нет);

8
–  наличие интерфейса (1 – есть, 0 – нет);

 9
–  конструктивное исполнение (степень защиты);

10
–  наличие аварийного ввода резервного питания (А – есть).

